
ГРУнт-эмдnь 2К эп-нs

Двухкомпонентная антикоррозионная грунт-эмаль на основе эпоксидных смол. Используется в качестве грунт-
эмали для окрашивания подготовленных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным 
воздействиям, а также механическим и химическим нагрузкам. Применяется для получения толстослойных 
покрытий при окрашивании различных металлоконструкций, промышленных сооружений, 
резервуаров,эстакад. Применяется  для нанесения на бетонные и кирпичные поверхности.

Свойства 
покрь1тия* 

Технические 
показатели 

- высокая коррозионная стойкость;
-отличная адгезия к различным подложкам;
- получение необходимой толщины покрытия за один слой без подтеков;
- атмосферостой кость;
-износостойкость;
- высокая стойкость к воздействию масел, бензина, дизельного топлива, кислот и
щелочей;
- длительный срок эксплуатации в различных климатических условиях и в условиях
промышленной атмосферы.
* Достигается в течение 3-7 суток при 20 ·с. 

Цвет по запросу

Степень блеска (DIN 675 30) матовый 

Плотность при 20°С {DIN 51757/4) 1,6 кг/л 

Сухой остаток 72±5% 

Окрашиваемая 
поверхность 

Условия 
применения 

Смешивание 

компонентов 

Разбавление 

Рекомедуемая 
толщина 
покрь1тия 

Сталь: 
Абразивно-струйная очистка до степени 5а 2 ½ по 150 8501-1. 
Бетон, кирпич: очистить от пыли и мусора.
Оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь: 
Обезжиривание средством "Антисиликон", обработка матирующим полотном 
красного цвета (типа 5cotch Brite), обезжиривание средством "Антисиликон" 

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и 
сушки грунт-эмали температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала 
должна быть выше +5°С, относительная влажность воздуха не выше 80%, температура 
окрашиваемой поверхности должна быть не менее чем на 3°С выше точки росы. 

Перед применением материал тщательно перемешать в таре поставки. 

По объему,% По массе,% 

Основа 100 100 

Отвердитель №012 1 6  10 

Жизнеспособность композиции при 20°С: 8 часов 

Важно! Несоблюдение пропорций смешивания с отвердителем приводит к снижению 

адгезии, химстойкости и ухудшению защитных и декоративных свойств покрытия. 

Разбавитель для ЛКМ: 0-60 % в зависимости от окрашиваемой поверхности.
Степень разбавления материала зависит от способа нанесения, рабочих 

параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия. 

Мокрая пленка Сухая пленка Теоретический расход 

120 мкм 60 мкм 8,3 м2/литр 

200 мкм 100 мкм 5,0 м'/литр 

280 мкм 140 мкм 3,6 м'/литр 

Проктический расход зависит от способа нанесения, сложности конструкции и 

структуры окрашиваемой поверхности. 

ГРУНТ-ЭМАЛИ 



ГРУнт-эмдnь 2К эп-нs

Способ 

нанесения 

Сушка 

Упаковка 

Гарантийнь1й 
срок хранения 

Давление, Диаметр Количество 

атм сопла слоев 

Пневматическое 
2,0-4,0 1,5-2,0 мм 1-2

распыление 

Airless/Airmix 100-140/ 40-100 0,013-0,017 дюйм 1 

Возможно нанесение методом электростатического распыления 

Межслойная выдержка: 5-10 минут 

От пыли На отлип До монтажной твердости 

При 2о·с 40 минут 90 мин 5-6 часов

При бО0С 30 мин

Перед форсированной сушкой необходима выдержка в течение 10-15 минут. Время 

сушки зависит от толщины пленки, температуры окружающей среды и относительной 

влажности воздуха. 

Нанесение последующих покрытий возможно через 30 минут при +20
°

С, но не позже 

чем через 7 суток. После 7 суток необходима абразивная обработка матирующим 

полотном серого цвета (типа Scotch Brite). Время сушки зависит от толщины 

пленки, температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха. 

Грунт-эмаль 2К ЭП-НS - евроведро 1-30 кг 

Отвердитель №012 - канистра 2,5 кг 

Грунт-эмаль 2К ЭП-НS - 24 месяца в закрытой упаковке

Отвердитель №012 - 24 месяцев в закрытой упаковке
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